Pizarra anclada a estructura, MDF y
chapilla blanca.
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Pizarra anclada a estructura, MDF y
chapilla blanca.
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SELLOS

PROYECTO:

COMPLEJO EDUCACIONAL

r CUADRO DE PAREDES \
SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA MATERIAL
@ Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pintura a dos manos color blanco. £820 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 cm
b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pintura a dos manos color blanco. pB1S PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X15X40 cm
b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pinfura a dos manos color blanco. 0810 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X10X40 cm
b Varas de Bamb( con sellador para interperie incoloro. PARED DE BAMBU ESPECIE DENDROCALAMUS =12 - 15 APROX.
b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pinfura a dos manos color blanco. PARED DIVISORA TIPO PLYCEM 1/2" MAS FIBRA DE VIDRIO 2.
b Enchape sobre pared de bloque, piedra natural color variable a escoger.
b Enchape azulejo blanco. Dimensiones 20 x 20 cm. Altura de enchape = 1.20mt
@ Malla zaranda electro galvanizada 1x1mm ALAMBRE DE ALUMINIO )
[ CUADRO DE VENTANAS )
SIMBOLOGIA | H. REPISA ANCHO HUECO | NO. CUERPOS |ANCHO CUERPO | ALTO AREA |CANTIDAD DESCRIPCION DE VIDRIO DESCRIPCION DE MARCO
9 2.00 m 4L.00 M 2 198 m 070 m | 2.80 m2 2 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2
9 0.80 m 5.00 m 5 1.00 m 233m | 280 m2 5 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
9 0.80 m 200 m 2 1.00 m 160 m 1.60 m2 2 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
9 220 m 2.00 m 2 1.00 m 050 m | 1.00 m2 1 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
9 1.00 m 2.00 m 2 1.00 m 120 m 1.00 m2 1 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
L 9 1.00 m 200 m 2 1.00 m 120 m 1.00 m2 1 CORTINA METALICA MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2 )
[ CUADRO DE PUERTAS
SIMBOLOGIA | ALTO ANCHO |AREA (M2)| GIRO CANT. MATERIAL DEL MARCO DESCRIPCION
P-01 260M | 090 M 234 |DERECHO 5 MARCO METALICO DE 1X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2"
[P-02] 210M | 090 M 2.43  |DERECHO 5 MARCO METALICO DE 1X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2°
P-03 220M | 090 M 198 DERECHO 5 MARCO METALICO DE 1"X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2"
L P-04 220M | 090 M 1.98 DERECHO 2 MARCO DE MADERA CLARA TIPO CORTEZ BLANCO 1" PIEZA DE MADERA SOLIDA ABATIBLE.
CUADRO DE ACABADOS PISOS
SIMBOLOGIA DESCRIPCION
Concreto pulido color natural, sizado con separacion de 0.50 cms
Suelocemento
Concreto #mm color natural, sin siza
Concreto pulido color natural, sizado en modulos de 3.60 x 3.60 m
Procelanato blanco alto trafico de 60x60
Grama tipo bermuda.
Agua.
Rampa Metalica
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PROPIETARIOC:

CENTRAL AMERICA FOUNDATION FOR RURAL
EDUCATIONAL DEVELOPMENT ( CAFRED)

Ubicacion:

CANTON SAN ANTONIO ABAJO, CASERIO EL QUEBRACHO, MUNICPIO DE JUJUTLA
DEPARTAMENTO DE AHUACHAPAN. REPUBLICA DE EL SALVADOR, CENTROAMERICA

Area del Area a
terreno: 2,160.04 M? construir:  1524.3%M?
ESPECIALISTAS
ARQUITECTURA INGENIERIA
ESTRUCTURAL
ARQ. JOSE ROBERTO PAREDES
INGENIERTA INGENIERIA
ELECTRICA HIDRAULICA
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