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Malla zaranda electro galvanizada 1x1mm e - SIMBOLOGIA DESCRIPCION SIMBOLOGIA MATERIAL
(s | % Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pinfura a dos manos color blanco. £820 PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X20X40 cm
@ I b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pintura a dos manos color blanco. pB1S PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X15X40 cm
@ b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pinfura a dos manos color blanco. &) PARED DE BLOQUE DE CONCRETO 20X10X40 cm
_U_..m._v:. n_m nODnﬂm+O Nox._mn_.:w ﬁ b Varas de Bamb( con sellador para interperie incoloro. PARED DE BAMBU ESPECIE DENDROCALAMUS =12 - 15 APROX.
m b Pared repellada con decoblock grueso 1cm, y fino 3mm o similar, pintura a dos manos color blanco. PARED DIVISORA TIPO PLYCEM 1/2" MAS FIBRA DE VIDRIO 2.
b Enchape sobre pared de bloque, piedra natural color variable a escoger.
@@ Df olree b Enchape azulejo blanco. Dimensiones 20 x 20 cm. Altura de enchape = 1.20mt
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[e: CUADRO DE VENTANAS
I— ¢ ” SIMBOLOGIA | H. REPISA | ANCHO HUECO | NO. CUERPOS |ANCHO CUERPO | ALTO AREA |CANTIDAD|  DESCRIPCION DE VIDRIO DESCRIPCION DE MARCO
. < > 9 2.00 m £.00 M 2 198 m 070 m | 2.80 m2 2 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
Vara de bamb( ¢ =12-15 aprox. con : L o 0.80 m 5.00 m 5 100 m 233m | 280m2 | 5 | VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
tratamiento para intemperie e oy 080 m 200 m 2 100 m 160m | 160m2 | 2 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERTA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
il,l,lm : 9 220 m 2.00 m 2 100 m 050 m | 100 m2 1 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2
p {0 100 m 2.00 m 2 100 m 120 m | 100 m2 1 VIDRIO LAMINADO CLARO 6MM. | MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
Estructura principal 20x20cms. Q . : .... _ 9 1.00 m 2.00 m 2 1.00 m 120m | 100 m2 1 CORTINA METALICA MANGUETERIA DE ALUMINIO COLOR NEGRO 2"
(Ver plano estructural) s H _ ! : H
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p CUADRO DE PUERTAS
SIMBOLOGIA | ALTO | ANCHO |AREA (M2)| GIRO CANT. MATERIAL DEL MARCO DESCRIPCION
260M |0.90M 234 |DERECHO 5 |MARCO METALICO DE 1"X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2°
_U_|>Z._.> >EDC_._.MM._.OZ_ﬁ> _um >ﬁ>w>_uom 230M |0.90M 2.43  |DERECHO 5  |MARCO METALICO DE 1"X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2°
220M {090 M 198  |DERECHO 5 |MARCO METALICO DE 1"X2" PINTADA COLOR ESCOGER. |PIEZA METALICA CON DOBLE FORRO AMBOS LADOS CON LAMINA LISA DE 1/2° PROYECTO:
220M | 090 M 198  |DERECHO 2 |MARCO DE MADERA CLARA TIPO CORTEZ BLANCO 1" PIEZA DE MADERA SOLIDA ABATIBLE.
MODULO “A" - SEGUNDO NIVEL ESCALA . 1:50 COMPLEJO EDUCACIONAL
CUADRO DE ACABADOS PISOS PRESENTA.
SIMBOLOGIA DESCRIPCION
Concreto pulido color natural, sizado con separacion de 0.50 cms
Suelocemento
Concreto 7mm color natural, sin siza Q
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Rampa metalica CONTENIDO:
PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS MODULO “A" SEGUNDO NIVEL. (PROPUESTA 2)
127 127 PLANTA ARQUITECTONICA DE ACABADOS MODULO “B" SEGUNDO NIVEL. (PROPUESTA 2)
NPT=0-0.51 NPT=0-0.31 NPT=0-1.13
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, ARQ. KRISSIA MENDOZA.
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